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Sonnige Aussichten
Ob Flach- oder Röhrenkollektoren, ob zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung - das WIKORA Solarprogramm bietet Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. So erstellen Sie je nach Anforderung und Anspruch Ihre individuelle Solaranlage.


            	

    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Flachkollektoren WIKOSUN 2010 / 2510
                            
                        

                    

                    
                        
                            Die WIKORA Flachkollektoren zeichnen sich durch einen effizienten Absorber aus Kupferharfe mit hochselektiver Absorberschicht auf Aluminiumvollfläche aus. Sie besitzen einen stabilen und leichten Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, 4 Anschlüsse aus Cu-Rohr (18 mm) und eine rundumflaufende Schienenbefestigung für eine einfache und schnelle Montage.

 					 	■ Geeignet für Aufdach-, Flachdach- und Indachmontage
 					 	■ Neigungswinkel von 25-60°
 					 	■ Flexible Positionierung (vertikal und horizontal)
 					 	■ Reihenschaltung von bis zu 6 Kollektoren pro Kollektorfeld 
■ Hohe Betriebssicherheit
■ 10 Jahre Funktionsgarantie


 
	Bezeichnung	WIKOSUN 2010	WIKOSUN 2510
	Kollektorfläche brutto	1,98 m²	2,47 m²
	Aperturfläche	1,87 m²	2,32 m²
	Abmessungen (L x B x T)	1740 x 1140 x 75 mm	2170 x 1140 x 75 mm
	Gewicht	32 kg	40 kg
	Wirkungsgrad	n0 = 74,4 %	n0 =76,1 %
	Peak Power	1380 Watt / Kollektor	1750 Watt / Kollektor
	Wärmeträgerinhalt	1,15 l	1,33 l
	Zul. Betriebsdruck / Prüfdruck	10 bar	10 bar
	Stillstandstemperatur DIN 4753-3	179 °C	197 ° C
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                                Röhrenkollektoren WIKOSUN HP 2340 / 1240
                            
                        

                    

                    
                        
                            Die WIKORA Heatpipe WIKOSUN HP 2340 / 1240 zeichnen sich durch hagelsichere Borosilikatglasröhren mit leistungsstarken, lasergeschweissten Absorbern mit TINOX-Beschichtung aus. Der Sammlerkasten ist aus einbrennlackiertem Aluminium-Strangpressprofil und innen mit Mineralwolle isoliert.


Auch als Balkonmodul WIKOSUN HP 1240 erhältlich


■ Geeignet für Aufdach- und Flachdachmontage
■ Erhöhte Hagelwiderstandsklasse Klasse 3 (Schweizer Hagelschlagregister)
■ Neigungswinkel von 5-90°
■ Reihenschaltung von 15 bis 90 Röhren
■ Hohe Erträge auch bei geringer Sonneneinstrahlung
■ Hohe Betriebssicherheit
■ Hohe Lebensdauer - keine Glas-Metall-Verbindung
■ Vollglaskonstruktion der Vakuum-Röhre
■ Indirekt durchströmter Vakuumröhrenkollektor (Heatpipe-Prinzip)
■ Umlaufende 3-Lagen-Absorberbeschichtung
■ 2-schaliges Dämmsystem des Sammlerrohres
■ Indikatorschicht zur Funktionskontrolle
■ Einfache Montage durch bewährtes Quick-Snap-System


 
	Bezeichnung	WIKOSUN HP 2340	WIKOSUN HP 1240
	Anzahl Röhren	15	15
	Kollektorfläche brutto	2,34 m²	1,24 m²
	Absorberfläche	3,59 m²	1,43 m²
	Abmessungen (L x B x T)	1964 x 1190 x 133 mm	987 x 1190 x 133 mm
	Gewicht	48 kg	48 kg
	Anschlüsse	Cu-Rohrstutzen Ø 22 mm	Cu-Rohrstutzen Ø 22 mm
	Wirkungsgrad	74,55 %	
	Wärmeträgerinhalt	1,15 l	0,84 l
	Zul. Betriebsdruck 	10 bar	10 bar
	Stillstandstemperatur DIN 4753-3	227 °C	227 °C


                                                 WIKOSUN HP 2340
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WIKOSUN HP 1240

[image: ]

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Solarspeicher
                            
                        

                    

                    
                        
                            Die WIKORA Solarspeicher sind speziell für den Einsatz mit Solaranlagen konzipiert.

Vorteile:
■ Große Wärmetauscherflächen
■ Optional mit E-Heizstab bzw. Flanschheizeinsatz nachrüstbar
■ Hohe Flexibilität
■ Vereinfachtes Handling
■ Effiziente Wärmedämmung
■ Individuelle Speicherlösungen nach Wunsch


Übersicht WIKORA Solarspeicher 
 

                        

                    

                

            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Systemzubehör
                            
                        

                    

                    
                        
                            Das WIKORA-Solarprogramm wird durch das passende Solarzubehör abgerundet.

■ Montage- und Anschlusszubehör
■ Solarregler
■ Solarstationen
■ Ausdehnungsgefässe
■ Solarflüssigkeit usw.

Alle Systemkomponenten sind je nach Anspruch und Anforderungen individuell kombinierbar und können flexibel an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
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	            Wikora Facts

					■	Für Privathaushalte und Industrie
	■	Maximale Anlageneffizienz
	■	Hohe Betriebssicherheit
	■	Einfach zu installieren
	■	Solar Keymark zertifiziert
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Downloads
Produktkatalog 2019


Solarbroschüre


Flyer Solarthermie 


BAFA-Förderung Solarthermie 


Produktneuheiten - WIKOSUN LiSa
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